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Das Beste zum Schluss

Unsere Produktvorteile 
auf einen Blick

Die Leichtigkeit des Seins.
Minimale Kilogramm pro kWp bei maximaler Stabilität. 
Das deutlich reduzierte Gewicht senkt den logistischen Aufwand, 
vereinfacht den Transport und macht die Handhabung auf der 
Baustelle wesentlich effizienter. Für den Monteur bedeutet das: 
weniger körperliche Belastung, schnellere Arbeitsabläufe und 
eine spürbar erleichterte Montage.

Geprüft wer sich ewig bindet.

  

Flexibel, stabil, praxisgerecht. Die robusten PV-Tischverbinder 
des PHÖNIX-Montagesystems verfügen über zahlreiche 
Aussparungen und Bohrungen, die eine einfache und variable 
Anpassung der Tische an nahezu jedes Gelände und jede 
Tischgröße ermölichen. Das PHÖNIX-Montagesystem ist für eine 
horizontale Montage der Module im 15°- Winkel vorgesehen. 
Maximale Flexibilität bei optimaler Flächenausnutzung auf der 
Baustelle.

Zeit sparen im Sekundentakt.

  

Das PHÖNIX-Montagesystem ermöglicht eine besonders schnelle 
Montage. Dank der durchdachten Konstruktion kommen nur zwei 
Schraubentypen zum Einsatz. Mit dem PHÖNIX-Montagesystem 
wird Montageplanung effizienter, Arbeitszeit reduziert und eine 
schnelle Installation möglich.

Schatten. Mehr als nur kein Licht.

  

Dank der horizontalen Montage der PV-Module im PHÖNIX-
Montagesystem, können die Tischreihen enger aneinandergereiht
werden. Das reduziert Leistungseinbußen durch Schattenwurf und 
erhöht gleichzeitig die Stabilität der Konstruktion - ein entschei-
dender Vorteil, besonders in windreichen Regionen. Das PHÖNIX-
Montagesystem sorgt für maximale Effizienz auf der Fläche,
ohne Kompromisse bei Sicherheit und Stabilität.

Wo Perfektion und Ästehtik sich treffen.
Dank des speziellen PHÖNIX-Modulklemmbelches, werden die
PV-Module von unten befestigt - die Oberfläche bleibt so frei 
von sichtbaren Halterungen und Klemmen und ist zudem 
Diebstahlhemmend. Das Ergebnis ist eine ebene, gleichmäßige 
Moduloberfläche.  

Ein Superheld mehr.
Das PHÖNIX-Montagesystem setzt auf MAGNELIS®-beschichteten 
Stahl. Diese spezielle Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung 
bietet einen deutlich höheren Korrosionsschutz als herkömmliche 
Verzinkung - auch an den Schnittkanten. MAGNELIS® beschichtete
Stahlteile weisen eine extrem lange Lebensdauer auf. Für Planer,
Monteure und Projektierer bedeutet das: langlebige Bauteile, weniger 
Wartungsaufwand und eine wirtschaftlich stabile Lösung für 
PV-Freilandanlagen.

Weniger ist oft mehr.
Die Gesamtzahl der Schrauben ist deutlich reduziert. Das 
vereinfach die Montage, erleichtert dem Monteur die Arbeit und 
sorgt für ein spürbare Zeitersparnis auf der Baustelle. Mit dem 
PHÖNIX-Montagesystem wird Montage effizient, präzise und 
schneller umgesetzt - weniger Aufwand, maximaler 
Nutzen.

alle Phönix-Skills auch auf:  

Die Nase vorn.
Durch den im Profil eingearbeiteten PHÖNIX- Anti Rutschkeil wird
das PV-Modul formschlüssig in Position gehalten. Diese konstruk-
tive Lösung verhindert eine vertikales Abrutschen während der 
Montage. Es entfällt der Arbeitsschritt, die Module an einer Richt-
schnur auszurichten. Die sichere Erdung stellt das PHÖNIX-Modul-
klemmblech her. Kleine, in das Material eingebrachte Metallspitzen 
stellen beim Anpressen den Kontakt zum Modulrahmen her. 


